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SERIE TV-PO 2-0967
EAN 8422202209678

Rader mit weissem Nylonkern und Reifen aus rotem Polyurethan mit

einer Harte von 90-95° shore A. Geeignet fiir Ladungen bis zu 600 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche,
- Werkzeugkarren, interne Logistik, rohrformige Karren, Reifenfabriken,
mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebiihnen,
Lebensmittelfabriken, Transportkarren, Werkstatten, Logistik von
Missionsmaterial, Transport von Utensilen, Treppen, Kehrmaschinen,
Pulliermaschinen, Verpackungsmaschinen, Forderbander,

Schwermaschinerie.

Besonders geeignet fiir die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil- und

Lebensmittelbranche.

Sie werden von technischen Zeichnern und Projektingenieuren in

mechanischen Ingenieurprojekten eingesetzt.

PO: Gerduschlos. Grosser Bodenschutz. Sehr

verschleisswiderstandsfahig. Resistent gegen Ole, Fette, Metallspine.

Technische Daten CAD
Ausfiihrung Lenkrollen
Befestigungsarten Platte
Bremsentyp Totalfeststeller
Laufbelag Polyurethan
Harte der laufflache 90-95° SHORE A
Lagerarten Kugellager
Durchmesser (mm) 200
Radbreite (mm) 50
Plattenabmessungen (mm) 139x110
Schraublochentfernung (mm) 105x80
Schraublochdurchmesser (mm) 10
torkrelsradius (mm) 195 Im Bereich CAD kdnnen Sie das Bild in hoherer Auflosung
Gesamthghe (mm) 251 und mit mehr Details sehen.
Tragfahigkeit 600
Einheit Gewicht des Rades (kg) 3.97
Volumen (cm3) 7372
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Sehr robuste Stahlschweiltkonstruktion grepresst bis 5 mm.

Bichromatisierte Ausfiihrung mit groRer Rostbestandigkeit und

extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter WeilRer Polyamid-Radkdrper und Laufbelag aus rotem
Stahlkugelreihe in gehdrteten Lagerfiihrungen. Polyurethan.95° Shore A
Drehkranzabdichtung, staubgeschiitzt. Hergestellt gemal} Temperaturbereich: -25° + +80°

Europanorm EN 12532. Rollwiderstand Sehr Gut

Larm wahrend des Marsches Sehr Gut

Ahnliche Produkte

Bodenschonend Sehr Gut
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